
Cmax3 H met Cocoon

Cmax3 S in geluidsdichte omkasting,
zijdelingse luchtkoeling

Cmax3 HCmax3 R 

Cmax3 S

Cmax3 S in geluidsdichte omkasting, 
luchtkoeling, ORVA2e/ESS klaar voor 
montage (weergave zonder omkasting)

Stationaire Cmax3 S in geluidsdichte omkasting

Cardan-aangedreven Cmax3 R
met Cocoon, EOS, ORVA2e/ESS,
luchtfilter

• Lager gewicht
• Hoger luchtdebiet
• Lagere uitgangstemperatuur
• Kleinere afmetingen

Cmax3
Olievrije schroefcompressor



Toebehoren:

• ORVA2 – gecombineerd overdrukventiel/ 
terugslagklep - samen met :

• ESS /elektronisch beveiligingsysteem 
– de beste beveiliging voor elke 
compressor

• EOS – koppelbegrenzer, ter beveiliging
van compressor en PTO

• Cocoon – geluidsdicht omhulsel
• Silencer – absorbative
• AFC – luchtfilter

BENODIGDE KRACHT DEBIET NM3/H

Cmax3 R

Cmax3 S

Cmax3 S

GARANTIE: 12 maanden
Garantie kan verlengd worden tot 4 jaren mits        onderhoudscontract en inbouw van de noodzakelijke
toebehoren.

Technische data Cmax3 S Cmax3 R Cmax3 H
(ook verkrijgbaar als vacuum machine)

Gewicht: 109 kg 123 kg 133 kg
Snelheid: 1200 – 2100 min-1 900 –1600 min-1 1200 – 2100 min-1

Debiet: 500 –1000 Nm3/h
Aanzuigtemperatuur: max. 35°C
Onderdruk: max. 50 mbar
Temperatuur at 2 bar: 175°C (at 20°C omgevingstemp.)
Olie tandwielkast: SAE 15 W40 / 2,5 L
Opties oliekoeler: 24V DC of mechanisch
Max. druk: 2,5 bar rel. bij 50 mbar vacuum/20°C omgevingstemp.
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